网络喷香机使用手册
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温州宏瑞节能环保科技有限公司

WenZhou Hongrui Energy-Saving Equipment Co.,LTD

电话:0577-88812786 88876617 手机:13587960816
地址:温州大道1609号
本产品以碱性电池测试为例
联机方法:

（1）确认器件的拨动按钮拨动到上端，将碱性电池放入盒内，如图1所示

指示灯将一直进入常亮状态 代表已经进入配置模式。
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图1

打开具有联网作用的手机开启wifi，找到HR-NET-AD网络并连接，如图2所示
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图2

确认连接成功后，打开浏览器(此网络不能上网，请勿使用此网络连接百度等)，在网址端输入地址192.168.4.1:3306，等待页面加载完成。如图3所示。
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图3

打开后进入配置页面如图4，详细配置网络连接功能，确保自己的wifi账号密码有效以及自己的网关和子网掩码正确（用于连接外网服务器）。确认连接服务器地址以及端口号可以开通。此运行时长是当模式选择为间隔喷洒时生效。默认设备为间隔喷洒以及喷洒时间30分钟。

[image: image5.png]10:19 ull T @m)

192.168.4.1 ¢

FERIFEAN—T TN,

M5B B

IEFERER

TN R (ZNAELR) B 30 P 45
B

FEMEERD (ZNMER)

Pt
REIRERIAHLIE(192.168.0.200) (M ARIEER)

P K 3tk
REIRERIAM < (192.168.0.1) (M RIEER)

F
EIRERINF W HD(255.255.255.0) (= NFIE)

AR5 28 btk

AR 55 23RIPH1E(192.168.0.200) (Z=MARIE)
P £& i ]

TRERERIARI 1% 1 (5005) (Z= N AE)

IREIBITRK 3053450 |





图4

配置成功后点击连接网络，等待连接成功，当完成连接时会弹出界面

连接成功 IP=**********  代表wifi账号密码正确，但不能确认网关以及子网掩码的正确性，如若使用内网可不必输入。

网络连接成功窗口弹出后，断开网络，将拨动开关移至下端，按下按钮。如图5喷香机将会进入运行模式，此时喷香机会喷洒一次，并发送数据到服务器端。请开启服务器确认喷香机编号是否有发送成功。
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图5

当服务器成功接送数据时，至此配置完成。您可以使用软件进行远程监控以及操控。

注意事项1：因为更换喷香罐子是需要人工换动，所以我们将喷洒次数清零与进入配置模式作为一起。具体操作如下：①将拨动开关拨至上端。②按下按钮，可看到指示灯常亮，等待3s(确保清零程序成功执行)。③将拨动开关拨至下端。④按下按钮，重新返回运行模式即可清零喷洒次数。

注意事项2：当连接HR-NET-AD网络并输入地址192.168.4.1:3306时可能会出现页面加载不全状况。具体原因：手机将该地址缓存，通过快捷键方式进入配置页面，则将会从本产品上询问图片，但是本产品不支持图片加载，所以会出现硬件重启的状态从而导致页面加载不全。此状况出现，请先将网络断开，删除浏览器缓存以及不要使用快捷图标进入本配置页面。具体操作：①断开连接②打开浏览器③删除快捷图标以及清除缓存④重新连接HR-NET-AD⑤手动输入地址192.168.4.1(重要，需要自己手动输入)⑥成功即可看见配置页面

